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                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                                     УТВЕРЖДЕН
                                       постановлением администрации       
    Темрюкского городского поселения
                                                                       Темрюкского района
                                                                              от 17.12.2013 № 1243



Порядок расчета оплаты за дополнительно отводимые поверхностные стоки, поступающие в систему канализации г.Темрюка от предприятий и организаций, расположенных в границах Темрюкского городского поселения Темрюкского района 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий «Порядок расчета оплаты муниципальному унитарному предприятию Темрюкского городского поселения Темрюкского района  «Темрюкское управление жилищно-коммунальным хозяйством» (далее МУП «ТУ ЖКХ») за дополнительно отводимые поверхностные стоки, поступающие в систему канализации г.Темрюка от предприятий и организаций, расположенных в границах Темрюкского городского поселения Темрюкского района»,  (далее - Порядок) регламентирует порядок расчета количества поверхностного стока и направлен на совершенствование учета сброса и приема сточных вод, поступающих в систему канализации Темрюкского городского поселения Темрюкского района (далее канализация) с территорий, не имеющих сооружений ливневой канализации  для начисления платы за прием в систему канализации дополнительно к отводимым от абонента канализационным стокам.
1.2. Поверхностный сток в виде дождевых и талых вод с поверхности земли и строений и в виде инфильтрата поверхностного стока неорганизованно поступает в канализационную сеть абонента и оттуда в систему канализации. Это обусловлено тем, что канализационные сети абонентов за многие годы эксплуатации пришли в ветхость, не отвечают требованиям правил технической эксплуатации, в частности по условиям герметичности, требуют замены или реновации. Кроме того, из-за неравномерной просадки труб и колодцев их герметичность часто нарушается в стыковых соединениях труб и в местах прохода труб через стенки колодцев, в ходе эксплуатации образуются перекосы горловин колодцев и зазоры между крышками и люками.
1.3. Порядок охватывает и случаи организованного отведения абонентом поверхностного стока в систему городской канализации с нарушением договорных условий. В случае обнаружения таких нарушений представитель МУП «ТУ ЖКХ» с привлечением представителя абонента составляет акт, который считается действительным и при отказе абонента от подписи, но с отметкой "от подписи отказался", и является основанием для определения меры ответственности абонента. В акте должны быть указаны площадь бассейна стока поверхностных вод с территории абонента, наличие устройств или условий для направления этих вод в систему канализации (уклоны на рельефе местности, подтвержденные вертикальными отметками на топографической съемке, наличие искусственных или естественных лотков или канав, границы водораздела и др.), а также продолжительность нарушения. Если дату фактического нарушения установить невозможно, то срок принимается равным сроку исковой давности. На основании этого акта МУП «ТУ ЖКХ» определяет объем отводимого поверхностного стока и предъявляет абоненту счет за причиненный им убыток. Аналогичный акт составляется и в тех случаях, когда обнаружено, что нарушения герметичности канализационной сети абонента вызывают инфильтрацию и отведение грунтовых вод через эту сеть в систему городской канализации. При этом объем инфильтрата подлежит определению путем натурных замеров с отключением выпусков канализации абонента.
1.4. При отсутствии организованного отведения абонентом поверхностного стока и (или) грунтовых вод в канализационную сеть и при наличии отдельных небольших нарушений герметичности канализационной сети абонента, установленных при обследовании, и поступлении в нее лишь части поверхностного стока абоненту предъявляется соответствующий счет по утвержденному РЭК-департаментом цен и тарифов Кранодарского края тарифу за отведение и очистку сточных вод с составлением акта в соответствии с п. 1.3 настоящего Порядка.
1.5. Результаты расчета количества поверхностного стока оформляются в виде отдельного документа, который является неотъемлемым приложением к договору с абонентом на отпуск воды (прием сточных вод) и служит основанием для начисления, дополнительно к основной, платы за прием, отведение и очистку поверхностного стока по действующим тарифам на услуги канализации.

2. СБОР ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ
2.1. Дождевые и талые воды могут поступать в канализационную сеть с территории абонента, не имеющего системы дождевой канализации, двумя путями:
- инфильтрацией этих вод в грунт, откуда они просачиваются в трубы и колодцы через неплотности в стыковых соединениях или в кирпичной кладке колодцев;
- непосредственным изливом поверхностной воды в колодцы через зазоры между чугунными люками и крышками.
2.2. Для определения количества поверхностного стока, поступающего в канализационную сеть абонента, представители МУП «ТУ ЖКХ» с привлечением представителя абонента проводят обследование территории абонента и состояния его канализационной сети. При этом абонент обязан предоставить всю необходимую документацию. В ходе обследования устанавливают:
а) общую площадь территории, занимаемой абонентом;
б) площади территории открытого грунта, а также с различными видами покрытий (кровли, асфальтированные дороги и тротуары, бетонированные площадки, газоны и др.);
2.3. При обследовании канализационной сети оценивается ее современное техническое состояние, для чего проверяют наличие просадки колодцев, нарушений герметичности сети, обращая особое внимание на герметичность мест примыкания труб к колодцам, наличие и величину неплотностей (зазоров) между крышками и люками колодцев и возможность поступления поверхностного стока в колодцы через эти зазоры.
2.4. Данные по территории и производственно - бытовой канализации абонента уточняют при обследовании в натуре с использованием паспорта предприятия и другой технической документации.
2.5. По результатам обследования составляют акт, подписываемый обеими сторонами, который служит исходным документом для расчета количества поверхностного стока, поступающего в канализационную сеть абонента.
2.6. Гидрометеорологические показатели запрашиваются в Кубанской устьевой гидрометеорологической станции (Темрюк).
2.7.Состав и объем полученной исходной информации должен быть проверен на достаточность для выполнения расчетов по формулам, приведенным в настоящем  Порядке.


3. РАСЧЕТ ОБЪЕМА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА, ПОСТУПАЮЩЕГО В
СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ Г. ТЕМРЮКА С ТЕРРИТОРИИ
АБОНЕНТА
3.1. Объем поверхностного стока (Wст, куб.м), поступающего в систему городской канализации с площади бассейна стока, рассчитывается согласно «Рекомендации по расчету количества поверхностных вод», утвержденной 28.12.2005 г. ФГУП «НИИ «ВОДГЕО» по формуле:
    Wст = 10 x F x H x ф,
    где F - площадь бассейна стока, га;
          H - слой атмосферных осадков,  выпавших  за отчетный период  согласно справке         гидрометеослужбы на площади г. Темрюка
           ф - коэффициент стока.

Величину коэффициента стока принимают в зависимости от вида поверхности 
	№№
пп
	Вид поверхности
	Величина Ф

	1
	Кровли и асфальто-бетонные покрытия
	0,8

	2
	Щебеночные покрытия дорог и площадок
	0,6

	3
	Гравийные садово-парковые дорожки и площадки
	0,3

	4
	Грунтовые спланированные поверхности
	0,2

	5
	Газоны
	0,1




Заместитель главы 
Темрюкского городского поселения 
Темрюкского района                                                                          В.Д.Шабалин 

